
260W 棱镜王光束灯 YG -M030

STOP/STOBE - channel 1
BIT EFFECT 效果 备注

251-255 OPEN 光闸打开 由调光通道控制

250 FAST STROBE 快速频闪

…… …… ……

4 SLOW STROBE 慢速频闪

0-3 CLOSED 光闸关闭

DIMMER - channel 2
BIT EFFECT 效果 备注

255 100% 亮度 100%

…… …… ……

0 0% 亮度 0%

Gobo_SHAKE- channel 3
BIT EFFECT 效果 备注

191-255 FRU 无效区

190 GOBO SHAKE, FAST SPEED 快速抖动

…… …… ……

1 GOBO SHAKE, SLOW SPEED 慢速抖动

通道
通道属性

16 通道 20 通道

1 颜色轮 颜色轮

2 切光/频闪 切光/频闪

3 调光 调光

4 图案盘 图案盘

5 图案抖动 图案抖动

6 效果图案 效果图案

7 棱镜 1 棱镜 1

8 棱镜 2 棱镜 2

9 棱镜旋转 棱镜旋转

10 雾化 颜色微调

11 七彩镜 雾化

12 调焦 七彩镜

13 X 调焦

14 Y X

15 XY 速度 X 微调

16 灯泡控制&复位 Y

17 Y 微调

18 XY 速度

19 复位

20 灯泡控制
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0 UNUSED RANGE 无效区域

Gobo_Effect- channel 4
BIT EFFECT 效果 备注

190 GOBO , FAST SPEED 快速来回转

…… …… ……

11 GOBO , SLOW SPEED 慢速来回转

0-10 UNUSED RANGE 无效区域

PRISM INSERTION 1- channel 5
BIT EFFECT 效果 备注

128-255 PRISM INSERTED 插入棱镜

0-127 PRISM EXCLUDED 移开棱镜

PRISM INSERTION2 - channel 6
BIT EFFECT 效果 备注

128-255 PRISM INSERTED 插入棱镜

0-127 PRISM EXCLUDED 移开棱镜

PRISM ROTATION - channel 7
BIT EFFECT 效果 备注

255 FAST ROTATION 快速旋转（正向）

…… …… ……

193 SLOW ROTATION 慢速旋转（正向）

191-192 STOP 停止

190 SLOW ROTATION 慢速旋转（反向）

…… …… ……

128 FAST ROTATION 快速旋转（反向）

0-127 POSITION 棱镜角度调节

COLOUR FINE - channel 8(.........略）

FROST - channel 9
BIT EFFECT 效果 备注

128-255 FROST INSERTED 雾化

0-127 FROST EXCLUDED 无雾化

RAINBOW LENS- channel 10
BIT EFFECT 效果 备注

128-255 RAINBOW LENS INSERTED 七彩镜

0-127 RAINBOW LENS EXCLUDED 无七彩镜

FOCUS - channel 11
BIT EFFECT 效果 备注

255 100% 调焦 100%

…… …… ……

0 0% 调焦 0%

PAN - channel 12（......略）

PAN FINE - channel 13 （.......略）

TILT - channel 14 （.......略）

TILT FINE - channel 15（.......略）
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PAN-TITL TIME - channel 16
BIT EFFECT 效果 备注

0-20 UNUSED RANGE 无效区域

80-100 LAMP OFF 熄灭灯泡

230-255 LAMP ON 点亮灯泡

110-130 PAN/TILT RESET 大电机（XY 轴）复位

140-160 EFFECTS RESET 小电机复位

170-190 COMPLETE RESET 全部电机复位

RESET CONTROL&RESET - channel 19
BIT EFFECT 效果 备注

200-240 COMPLETE RESET 全部电机复位 在相应区域停留 6 秒之后开始复位。

Reset is activated passing through the
unused range and staying 5 seconds.

120-160 EFFECTS RESET 小电机复位

60-100 PAN/TILT RESET 大电机（XY 轴）复位

0-20 UNUSED RANGE 无效区域

LAMP CONTROL&LAMP - channel 20
BIT EFFECT 效果 备注

150-255 LAMP ON 点亮灯泡 在相应区域停留 6秒之后开始复位。

Reset is activated passing through the
unused range and staying 5 seconds.

60-100 LAMP OFF 熄灭灯泡

0-20 UNUSED RANGE 无效区域
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